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Etévation : 200 mm ou 300 mm (option)
Paleftes : 1000 x 1200 mm

Rayen giration : 1.050 mm

Fourches : L 1000 mm écartement réglable

Polds & vide : 325 kg

MOTEUR

Pulssance : 10 CV essence ou dlesel

4temps / démamage lanceur ou électrique
TRANSMISSION

Hydraulique, moteur hydraulique dans la roue direcirice
PNEUMATIQUES GONFLABLES
Roue motlrice : 190x 8

Roues porieuses avant : 600 x 9RC

I ‘Capacité maximum : 1200 kg

Capacité maximum : 1500 kg
I Eiévation : 200 mm ou 300 mm (option)
Palettes : 1200 x 1200 mm
Rayon giration : 1.150 mm
Fourches : L 1200 mm écartement réglable
Poids & vide : 335 kg
MOTEUR
Pulssance : 14 CV essence
4temps / démarmrage lanceur ou électrique
TRANSMISSION
Hydrostati moteur hy dans la roue directre
PNEUMATIQUES GONFLABLES
Roue moilrice : 190 x 8
Roues porieuses avant : 600 x 9RC

' Capaché maximum : 1500 kg
Eiévation : 200 mm ou 300 mm (opfion)
Palettes : 1000 x 1200 mm

Fourches : L120m écartement réglable
Polds & vide : 425 kg
MOTEUR
Pulssance : 14 CV essence
4temps / ge lanceur ou électri
TRANSMISSION
moteur b 1e dans les 3 rouss
PNEUMATIQUES OONFLABLES
Roues mofrices : 190 x 8

TA 1500 3RM

Données non contractuelles pouvant &tre modifiées

Capacité maximum : 700 kg

Elévation : 1,80 minclinaison av 2°/ ar 4°
poids a vide : 400 kg

Fourches :L 1000 mm

MOTEUR :
Puissance : 10 CV essence
démarrage lanceur ou élechigue

TRANSMISSION :
Hydrostatique, vilesse avant et arridre variable 0 -5km/h

DIMENSIONS :

Hauleur mat abaissé : 1675mm

Longueur : 1800mm

Largeur extérieurs : 1850mm

Largeur intérieure entre longerons : 1300mm

OPTIONS :
-Elévafion: 2.10m
-Tablier & déplacement latéral

Données non contractuelles pouvant étre modifiées

Capacilé maximum : 1000 kg DIMENSIONS :

Elévation : 1,80 minclinaison av/ar4°  Hauteur hors fout bas : 1905mm
poids a vide : 700 kg Longueur : 2235mm

Fourches :L 1000 mm Largeur extérieure : 1930mm

Largeur intérieure enlre longerons : 1400mm

MOTEUR :
Puissance : 14CV essence OPTIONS :
démarrage électrique -Elévation : 2.10m
- Tablier & déplacement latéral
TRANSMISSION : - Adaptation pour systéme auto-embarquable

Hydrostatique 1 ou 3 roues motrices
vitesse avant el ariére variable 0 -5km/h

c’est aussi !

Une gamme de mini-transporteur a chenilles
pour les professionnels exigeant une haute technici
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